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M/PA Pedreira de Freitas Arquitetos
Residéncia, Sao Paulo

Volumes escalonados
atenuam impacto de
construcao de trés pisos

Tijolos, vidros e concreto alternam-se na composi¢ao

Alvenaria de tijolos aparentes, amplas
superficies envidragadas e certos elementos
em concreto complementados por pecas
metalicas harmonizam-se na residéncia
projetada pelo escritérioc M/PA Pedreira de
Freitas Arquitetos, localizada no Jardim Europa,
em Sdo Paulo. A volumetria proposta pelos
autores a partir desses materiais atenua -

e 3s vezes oculta - a verticalidade dos trés
pavimentos nos quais se distribui o programa.
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Autores do projeto de uma residéncia

™

de veraneio localizada no Guaruja, lito-

ral de Sao Paulo (veja PROJETO DESIGN
293, de julho de 2004), os arquitetos Mo-
nica e Paulo Augusto Pedreira de Freitas,
titulares do escritario gue leva seu nome,
foram também responséaveis pela moradia
paulistana dos mesmos proprietarios. Lo-
calizada a aproximadamente uma quadra
e meia da avenida Faria Lima, zona sul

da capital, a casa foi implantada em um
dos raros lotes que permaneciam deso
cupados na valorizada regido paulistana.

A via onde se situa a construcdo é uma

s
reserva a seus habitantes: nela persiste

uma relativa calmaria que se contrapoe

e ————



riginalidade gratuita. A dup

Jara a rua, abre-se generosamente no
ierreo voltado para os fundos e amplia o

3 garag
oraca seca e tem demarcado seu limi-
iz pela parede revestida com pranchas

nento térreo, onde eslé

na forma de volumes escalonados gue atenuam a verticalidade

trafego da avenida de ande

Jis ndo ha estridén-
a-se &

ima,

C
a no desenho e tampouco busc:
a de autores

rojetou uma meradia que protege a in-
midade dos moradores na face voltada

orizonte nos pavimentos superiores.
Um portdo metalico ocupa pratica-
1ente toda a testada do lote, antecedendo
em. Esta foi tratada como uma

onde

=m madeira aplicadas na horizont
Jma porta pivotante abre-se para o hall 4
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B casas brasileiras
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de entrada de pé-direito triplo, composto
por estrutura metélica. Nele destaca-se
a escada escultural de madeira e vidro
que concentra a circulagao vertical. O fe-
chamento dos pavimentos superiores no
hall é vedado por intermédio de um gran-
de painel de vidro que libera a vista para
a frente da casa, voltada para o sul.

Os autores distribuiram o programa
em trés pavimentos escalonados que,
de certos angulos, aparentam ser ape-
nas dois. Q térreo e o primeiro piso sao
volumes retangulares que foram revesti-
dos com fijolos de demolicdo, nos quais
estdo inseridos rasgos e pequenas abas
em concreto. Os ambientes sociais dis-
tribuem-se pelo piso térrea. No primeiro
piso estdo localizadas areas intimas e
dependéncia dos empregados - esta
destaca-se externamente pelo colorido
saliente, que contrasta com a tonalidade
entre o marrom e o rosa dos tijolos de de-
molicdo e com o branco do piso superior.

0 segundo e Ultimo piso contém es-
critérios abertos para um deque em parte b
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Escada que

estrutura me

2
Um terrago com piso ern di
espaco do escritdrio. A p
duas oliveiras foram plan

ue amplia o
) da proprietaria,

tadas

Vegetagdo existente foi mantida. Algumas

ginal

4

Escritorios do casal es

alto. Bibliote

Qentrg ¢

coberto por estrutura metalica. Esse Ul-
timo pavimento também possui a forma
de um bloco retangular, menor e recuado
em relacdo aos demais, e € revestido com
massa rustica branca. “Buscamos con-
figurar uma grande varanda com ampla
vista para o bairro”, explica Pedreira de
Freitas. Por desejo da proprietaria, uma
professora universitaria gue leciona grego,
duas oliveiras, espécies tipicas daguele
pais da Europa, marcam presenca nesse
local. “Quem esta na casa ndo se imagina
a pouca distancia que ela mantem da ave-
nida. Conservamos a vegetacao existente:
algumas espécies ficaram no mesmo
lugar que estavam e outras foram rema-
nejadas dentro do proprio lote”, informa o
autor do projeto. (Por Adilson Melendez) @

com oliveiras, permite vista para o bairro




Segundo pavimenta

1. Passarela

2. Escritdrio/biblioteca
i S 3. Varanda

4 Degue

Primeiro pavimento

1. Passarela
9 ki
<
3

. Dormilc

4.

BT -
Térreo |y
1. Garagem /2. Hall / 3. Estar / 4. Jantar
5. Varanda 7 6. Esj de dgua / 7. Cascata
8. Adega /9. Sala de almogo / 10. Des
11. Cozinha / 12. Lavanderia / 13. Guarita

crisg

Paulo Augusto Pedreira de Freitas ¢ Ménica de
Camargo Neves Pedreira de Freitas sao arquilelos
formados pela FAU/USP em 1977. Q escri
M/PA Pedreira de Freitas do qual sdo sécios foi
constituido em 1981

Ficha técnica

Residéncia unifamiliar

Local Sao Paulo, SP

Data do inicio do projeto 2006

Data da conclusao da obra 2008

Area do terreno 607,60 m?2

Area construida 680,37 m2

Arquitetura e interiores M/PA Pedreira de Freitas
Arquitetos - Manica de Camargo Neves Pedreira de
Freitas e Paulo Augusto Pedreira de Freitas (autores):
Alexandra Frasson (colaboradora)

Luminotécnica M/PA Pedraira de Freitas Arguitetos
e Reka

Paisagismo Rzul Pereira

Painel cerdmico Sheila Nachtigall

Estrutura Pedreira de Freitas Desenvaolvimenlo em
Engenharia

Elétrica e hidraulica 7amaro & Pessoa
Construgida Fairbanks & Pilnik

Fotos Melson Kon

Fornecedores

Portobello e Solarium (revestimentos cerdmicos);
Movell e JR (marcenaria); Artigiano (armarios);
Formaplas (cozinha e lavanderia): Deca (lougas
e metais); Lumisystem (caixilhos de aluminio):
EK (elétrica); Castroquini (hidraulica); Ceramica
Tagua (cobertura); Terracor (tintas); Casa dos
Vidros (vidros); Arthur D acdes (persianas
e rolds); M. Guimardes (pintura); Planmeta
(estrutura metalica); Irmdos Perluzzo (m3o-de-
obra); Maont Blanc (mérmores e granitos); Villarta
(elevador); CHD (ar condicionade); Corrieri (piso
le madeira e deque)
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